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Kit emergencia 30-220v 3w 3h elt 9953064

LKEQ303

EAN: 8435110493831
Descripcion

Bateria para convertir downlights y paneles con driver externo en luces de
emergencia Bateria: 4.8V NiCd, 4500mAh - 3W Thr ELT9953063

—
8 8
5
30000 -20°C +50°C
DURACION
i)
3h

Caracteristicas eléctricas
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Potencia nominal maxima 9W  Temp. funcionamiento
Voltaje nominal entrada 207V -253V  Frecuencia funcionam.
Voltaje nominal salida 250V Clase de aislamiento
Corriente nominal entrada 0.02A  Tiempo encendido
Corriente nominal salida 2.5A  Tiempo calentamiento
Factor de potencia 0.9

Informacion adicional

Color Blanco  Material secundario
Grado de estanqueidad IP20  Ciclos de conmutacion
Material primario Acero

Medidas (Largo x Ancho x Alto) y pesos

Dimensiones del producto 30x20x210mm  Peso neto
Dimensiones envase 60 x40x 255 mm  Peso bruto
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Observaciones

Desconectar la corriente antes de la instalacion.

Se necesitan nociones basicas de electricidad para instalar este producto.

Los productos electrénicos no son juguetes. Manténgalos alejados de los nifos.

No manipule el producto con las manos mojadas.

No perforar ningun elemento de la luminaria.

Sialguna parte de la luminaria se encuentra rota sustituyala inmediatamente por una nueva.

La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse Unicamente por el fabricante o su servicio técnico homologado.
Enlos productos que se venden por metro todas las caracteristicas se refieren a un metro de producto.

Sustitucion de tubos fluorescentes sin balastro y lampara G24D por tubos led.

Condiciones de ensayo 24°C y 50% de humidad relativa.

-20°C, +50°C
50-60 Hz
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Normativa

Los productos antes mencionados cumplen con las siguientes normas y directivas europeas:

2014/30/EU (EMC) 2015/863/EU (RHoS)
ENIEC 55015:2019+A11:2020 IEC 62321-3-1:2013
ENIEC 61547:2023 |IEC 62321-4:2013+A2017
ENIEC 61000-3-2:2019+A1:2021 IEC 62321-5:2013

EN 61000-3-3:2013+A2:2021 |IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015
|IEC 62321-7-2:2017
|IEC 62321-8:2017
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