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Luminaria lineal led para suspender y superficie
difusor opal 4000k blanco

LLN51540W

EAN: 8436595318336

Descripcion

Luminaria alargada que utiliza tecnologia LED para proporcionar iluminacion

eficiente y de bajo consumo. Ofrece una luz uniforme y es ideal para espacios
largos o0 amplios, como oficinas, pasillos y areas comerciales. Ademas, tiene

una vida util prolongada y es mas eficiente energéticamente en comparacion
con las luminarias tradicionales.
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Caracteristicas luminicas

Numero EPREL 855121  Direccional DLS
Fuente luminosa LTH243240  Red NMLS
Tecnologia utilizada LED  Conexién/ Casquillo Soldered
Temperatura de color 4000K  Factor de supervivencia 0.9
Intensidad luminosa max. 1090cd  Factor mto. de flujo lum. 0.96
Flujo luminoso util @ 5136 ImWC  Eficiencia energética E
CRI 98 nTM 116.523
CRIR9 24 Fuente de luz reemplazable Professional
Coord. cromaticidad (xy) 0.380, 0.377 Consumo de energia 48kWh/1000h
Consistencia cromatica 6  Corriente nominal entrada 0.25A

Caracteristicas eléctricas

Potencia nominal 48W  Temp. funcionamiento -20°C, +50°C
Voltaje nominal entrada 220V -240V  Frecuencia funcionam. 50-60Hz
Voltaje nominal salida 24V Clase de aislamiento Clase |
Corriente nominal entrada 0.25A  Tiempo encendido <ls
Corriente nominal salida 6.25A  Tiempo calentamiento <1s
Factor de potencia 0.9

Informacion adicional

Color Blanco  Material del difusor Policarbonato
Grado de estanqueidad IP20  Vida util 25000h
Material primario Aluminio

Medidas (Largo x Ancho x Alto) y pesos

Dimensiones del producto 1500 x 50 x 55 mm
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Mas imagenes
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Observaciones

A Desconectar la corriente antes de la instalacion.

Se necesitan nociones basicas de electricidad para instalar este producto.

Los productos electrénicos no son juguetes. Manténgalos alejados de los ninos.

No manipule el producto con las manos mojadas.

No perforar ningun elemento de la luminaria.

Sialguna parte de la luminaria se encuentra rota sustituyala inmediatamente por una nueva.

La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse Unicamente por el fabricante o su servicio técnico homologado.
En los productos que se venden por metro todas las caracteristicas se refieren a un metro de producto.

Sustitucion de tubos fluorescentes sin balastro y lampara G24D por tubos led.

Condiciones de ensayo 24°C y 50% de humidad relativa.

Normativa

Los productos antes mencionados cumplen con las siguientes normas y directivas europeas:

2014/35/EU (LVD) 2014/30/EU (EMC) 2015/863/EU (RHoS)
ENIEC 60598-1:2021+A11:2022 ENIEC 55015:2019+A11:2020 IEC 62321-3-1:2013
ENIEC 60598-2-2:2012 ENIEC 61547:2023 IEC 62321-4:2013+A2017
EN 624983:2015+A1:2022 ENIEC 61000-3-2:2019+A1:2021 IEC 62321-56:2013
EN62471:2008 EN61000-3-3:2013+A2:2021 IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017
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Colorimetria
Tabla UGR
4000
380 430 480 30 580 630 680 730 780

Wavelength (nm)

Distribucion espectral
Fotometria

Diagrama polar Diagrama de cono
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