
Kit de montaje para tira led directa incluye:

conector inicial con cable, tapa final (ltd220ac3) y

tubo de silicona

LTD220ACK
EAN: 8436595315892

Descripción

KIT DE MONTAJE PARA TIRA LED DIRECTA: SILICONA, TAPÓN INICIAL,

CONECTOR ATORNILLABLE CON CABLE, TAPA FINAL

Medidas (Largo x Ancho x Alto) y pesos

Dimensiones del producto 9 x 17 x 215 mm 

Dimensiones envase 80 x 125 x 9 mm 

Dimensiones embalaje 440 x 225 x 240 mm 

Peso neto 14.3 g 

Peso bruto 16.5 g 

Peso embalaje 5.4 kg 

Unidades por embalaje 300 

Mas imágenes

Observaciones

 
Desconectar la corriente antes de la instalación.

Se necesitan nociones básicas de electricidad para instalar este producto.

Los productos electrónicos no son juguetes. Manténgalos alejados de los niños.

No manipule el producto con las manos mojadas.

No perforar ningún elemento de la luminaria.

Si alguna parte de la luminaria se encuentra rota sustitúyala inmediatamente por una nueva. 

La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse únicamente por el fabricante o su servicio técnico homologado. 

En los productos que se venden por metro todas las características se refieren a un metro de producto. 

Sustitución de tubos fluorescentes sin balastro y lampara G24D por tubos led.

Condiciones de ensayo 24°C y 50% de humidad relativa.
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