
Driver dimmable Dali AC100-240 dc 45-80V 600mA 

DIMM04D
EAN: 8436578191253

Description

Contrôleur LED DC Zigbee - 10-42VDC 1CH*(350-700mA) 3,5-29,4W

IP20

 

30000

 

-20°C

 

+50°C

 

<1s

 

<1s

 

80V

  

  

Caractéristiques électriques

Puissance nominale maximale 40W (0 - 40) 

Tension nominale d'entrée 100V - 240V 

Tension nominale de sortie 45V - 80V 

Courant nominal d'entrée 0.17A 

Courant nominal de sortie 0.6A 

Facteur de puissance 0.9 

Température de fonctionnement -20°C , +50°C 

Fréquence de fonctionnement 50 - 60 Hz 

Temps de mise en marche < 1s 

Temps de chauffage < 1s 

Protocole de contrôle DALI 

Dimmable Si 

Tipo de atenuación Rango (0 - 40) 

Informations complémentaires

Couleur Blanc 

Niveau d'étanchéité IP20 

Matériau primaire ABS 

Cycles de commutation 30000 

Classe d'isolation Clase II 

Mesures (Longueur x Largeur x Hauteur) et poids

Dimensions du produit 140 x 42 x 29 mm 

Dimensions du conteneur 140 x 47 x 29 mm 

Dimensions de l'emballage 330 x 330 x 320 mm 

Poids net 157 g 

Poids brut 175 g 

Poids de l'emballage 9.26 kg 

Unités par emballage 50 
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Observations

 
Débranchez l’alimentation avant l’installation.

Des connaissances de base en électricité sont requises pour installer ce produit.

Les produits électroniques ne sont pas des jouets. Gardez-les hors de portée des enfants.

Ne manipulez pas le produit avec les mains mouillées.

Ne percer aucun élément du luminaire.

Si une pièce du luminaire est cassée, remplacez-la immédiatement par une neuve. 

La source lumineuse de ce luminaire doit être remplacée uniquement par le fabricant ou son service technique agréé. 

Pour les produits vendus au mètre, toutes les caractéristiques se réfèrent à un mètre de produit. 

Remplacement des tubes fluorescents sans ballast et lampe G24D par des tubes LED.

Conditions de test 24°C et 50 % d’humidité relative.

Normatif

Les produits susmentionnés sont conformes aux normes et directives européennes suivantes:

2014/30/EU (EMC)

EN IEC 55015:2019+A11:2020

EN IEC 61547:2023

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

2015/863/EU (RHoS)

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+A2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017
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