
Meccanismo di controllo dell'amplificatore

LTC1224EV1
EAN: 8436578193318

Descrizione

Amplificatore per strisce LED MONOCOLORE

IP20

 

30000

 

288W

 

-20°C

 

+50°C

 

<1s

 

<1s

 

36V

 

 

Caratteristiche elettriche

Potenza nominale massima 40W - 288W 

Tensione nominale in ingresso 5V - 36V 

Tensione nominale in uscita 5V - 36V 

Corrente nominale ingresso 8.5A 

Corrente nominale uscita 8A 

Temperatura di esercizio -20°C , +50°C 

Classe di isolamento Clase III 

Tempo di accensione < 1s 

Tempo di riscaldamento < 1s 

Canali di ingresso 1 

Canali di uscita 1 

Informazioni aggiuntive

Colore Bianco 

Grado di tenuta IP20 

Taglio 105mm 

Materiale primario ABS 

Cicli di commutazione 30000 

Misure (lunghezza x larghezza x altezza) e pesi

Dimensioni del prodotto 107 x 33 x 18 mm 

Dimensioni del contenitore 115 x 40 x 26 mm 

Peso netto 40 g 

Peso lordo 54 g 

Osservazioni

 
Scollegare l'alimentazione prima dell'installazione.

Per installare questo prodotto sono necessarie conoscenze elettriche di base.

I prodotti elettronici non sono giocattoli. Tenerli lontani dalla portata dei bambini.

Non maneggiare il prodotto con le mani bagnate.

Non forare nessun elemento dell'apparecchio.

Se qualsiasi parte dell'apparecchio è rotta, sostituirla immediatamente con una nuova. 

La sorgente luminosa di questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore o dal suo servizio tecnico approvato. 

Per i prodotti venduti a metraggio tutte le caratteristiche si riferiscono ad un metro di prodotto. 

Sostituzione tubi fluorescenti senza alimentatore e lampada G24D con tubi LED.

Condizioni di prova 24°C e 50% di umidità relativa
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Normativo

I suddetti prodotti sono conformi alle seguenti norme e direttive europee:

2014/30/EU (EMC)

EN IEC 55015:2019+A11:2020

EN IEC 61547:2023

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

2015/863/EU (RHoS)

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+A2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

 

ALBEROLA VERDÚ SL. C/ Collidors, s/n, 46791 Benifairó de la Valldigna - Valencia (España) Tel:  (+34) 962 811 002 Email: alverlamp@alverlamp.es · https://alverlamp.es

1 de December de 2025 / Alverlamp si riserva il diritto di modificare le specifiche Pagina 2 di 2

tel:+34962811002
mailto:alverlamp@alverlamp.es
https://alverlamp.es

	Meccanismo di controllo dell'amplificatore
	LTC1224EV1
	EAN: 8436578193318
	Descrizione
	Caratteristiche elettriche
	Informazioni aggiuntive
	Misure (lunghezza x larghezza x altezza) e pesi
	Osservazioni
	Normativo


